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ГБЛ горелка газовая промышленная автоматизированная 
 
Газовые горелки ГБЛ мощностью от 0,45 до 5,0 МВт имеют блоч-
ную конструкцию, являются полностью автоматизированными и 
предназначены для сжигания природного или попутного нефтяного 
газа. 
 
Горелки отличаются долговечностью в работе, надежностью в экс-
плуатации и простотой монтажа, пуско-наладки и обслуживания. 
 
 
 
 
 

 
Особенности газовых горелок ГБЛ: 

- полностью автоматизированные газовые горелки; 
- диапазон мощности: 450 - 5000 кВт; 
- топливо: природный газ, попутный нефтяной газ (по согласованию); 
- присоединительное давление газа: 

- низкое (до 5 кПа); 
- среднее (от 5 до 45 кПа); 

- диаметр газовой арматуры: 20, 50, 65, 80 мм; 
- регулирование соотношения «топливо/воздух»: раздельное (посредством электронного регуля-
тора и двух сервоприводов); 
- регулирование мощности: 

- плавно-двухступенчатое; 
- многоступенчатое; 
- модулируемое; 

- автоматика управления: 
- горелкой; 
- горелкой и теплоагрегатом. 

 
Преимущества модулируемых горелок: 
- продление срока службы теплоагрегата; 
- экономия топлива (более 10%) и электроэнергии (более 20%); 
- минимальное количество вредных выбросов в атмосферу (CO = 0%, NOx < 80 мг/м3); 
- широкий диапазон регулирования мощности (10 - 100%); 
- полная автоматизация и повышение безопасности работы теплоагрегата. 
 
Структура условного обозначения газовой горелки: 

Горелка газовая ГБЛ - 1 - 2 - 3 - 4 ТУ3696-048-00225555-96: 
1. - Номинальная тепловая мощность: 0,35; 0,45; 0,7; 0,85;: 1,2; 1,5; 1,9; 2,2; 2,8; 3,5; 4,0; 5,0.  
2. - Модификация горелки:  

Р - для реверсивных топок (также для трехходовых или двухходовых жаротрубных котлов);  
К - короткофакепьная;  
Д - длиннофакельная (для модификаций по мощности: 0,85;1,2; 5,0 МВт)  

З. - Подвод газовой арматуры (для модификаций по мощности: 1.9: 2,8: 5.0 МВт):  
Отсутствие индекса - справа;  
Л - слева.  

5. - Автоматика управления 
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Горелка газовая без автоматики управления 

 

 
 
 

Горелка с менеджером горения МГ-ГБЛ 
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Горелка газовая блочная модулируемая ГБЛ-0,45/07  

 
Газовая горелка ГБЛ-0,45/07 применяется для экономичного и безопасного сжигания природного 
газа (ГОСТ 5542-87) в отопительных водогрейных и паровых котлах с прямоточной топкой, а так-
же в других теплоагрегатах (по согласованию). 
 
Технические характеристики 

 
 
Габаритные и присоединительные размеры ГБЛ-0,45К и ГБЛ-0,7К 
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Габаритные и присоединительные размеры ГБЛ-0,45Р и ГБЛ-0,7Р 
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Горелка газовая блочная модулируемая ГБЛ-0,85/1,2 

 
Горелка ГБЛ-0,85/1,2 применяется для экономичного и безопасного сжигания природного газа 
(ГОСТ 5542-87) в отопительных водогрейных и паровых котлах с прямоточной топкой, а также в 
других теплоагрегатах (по согласованию). 
 
Технические характеристики 
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Габаритные и присоединительные размеры ГБЛ-0,85Р и ГБЛ-1,2Р 

 

 

 
Габаритные и присоединительные размеры ГБЛ-0,85К и ГБЛ-1,2К 
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Горелка газовая блочная модулируемая ГБЛ-1,5/1,9 

 
Горелка ГБЛ-1,5/1,9 применяется для экономичного и безопасного сжигания природного газа 
(ГОСТ 5542-87) в отопительных водогрейных и паровых котлах с прямоточной топкой, а также в 
других теплоагрегатах (по согласованию). 
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Технические характеристики 

 
 

Габаритные и присоединительные размеры ГБЛ-1,5К 
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Габаритные и присоединительные размеры ГБЛ-1,9К 

 

 
Габаритные и присоединительные размеры ГБЛ-1,5Р 
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Габаритные и присоединительные размеры ГБЛ-1,9К 
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Горелка газовая блочная модулируемая ГБЛ-2,2/2,8 

 
Горелка ГБЛ-2,2/2,8 применяется для экономичного и безопасного сжигания природного газа 
(ГОСТ 5542-87) в отопительных водогрейных и паровых котлах с прямоточной топкой, а также в 
других теплоагрегатах (по согласованию). 
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Технические характеристики 

 
 

Габаритные и присоединительные размеры ГБЛ-2,2 и 2,8Р 

 

 
 

Габаритные и присоединительные размеры ГБЛ-2,8К 
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Горелка газовая блочная модулируемая ГБЛ-3,5 
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Горелка ГБЛ-3,5 применяется для экономичного и безопасного сжигания природного газа (ГОСТ 
5542-87) в отопительных водогрейных и паровых котлах с прямоточной топкой, а также в других 
теплоагрегатах (по согласованию). 
 

Технические характеристики 

 
 

Габаритные и присоединительные размеры ГБЛ-3,5 
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Горелка газовая блочная модулируемая ГБЛ-5,0 

 
Горелка ГБЛ-5,0 применяется для экономичного и безопасного сжигания природного газа (ГОСТ 
5542-87) в отопительных водогрейных и паровых котлах с прямоточной топкой, а также в других 
теплоагрегатах (по согласованию). 
 

Технические характеристики 
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Габаритные и присоединительные размеры ГБЛ-5,0 

 

 


