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ВР-132-30 электровентилятор 
 
- Высокого и среднего давления  
- Одностороннего всасывания 
- Корпус спиральный поворотный 
- Направление вращения – правое и левое 
Электровентиляторы ВР-132-30 применяются в стационарных 
системах вентиляции и кондиционирования.  
Перемещаемая среда не должна содержать взрывоопасных 
смесей, липких и волокнистых материалов. 
 
 
 
 

 
Технические характеристики 

Обозначение 
вентилятора 

Типоразмер 
э/двиг. 

Установочная 
мощность, 

кВт 

Частота 
вращения 

РК, 
об/мин 

Производи-
тельность, 

м3/с 

Полное 
давление, 

Па 

Масса*, 
кг 

ВР 132-30-4 
(исполнение 1) 

 

63В4 
90L2 

 

0,37 
3 
 

1380 
2870 

 

0,14-0,35 
0,28-0,71 

 

660-580 
2860-2500 

 

40 
60 
 

ВР 132-30-4 
(исполнение 5) 

 

80А2 - 
112М2 

 
1,5-7,5 1500-4000 0,14-1,0 660-4850 

 

65 
без эд 

 
ВР 132-30-4,5 

(исполнение 1) 
 

71В4 
100L2 

 

0,75 
5,5 

 

1390 
2885 

 

0,18-0,52 
0,37-1,1 

 

840-710 
3600-3000 

 

55 
80 
 

ВР 132-30-5 
(исполнение 1) 

 

80A4 
132M2 

 

1,1 
11 
 

1400 
2900 

 

0,25-0,74 
0,52-1,5 

 

1050-860 
4500-3850 

 

70 
150 

 
ВР 132-30-5 

(исполнение 5) 
 

90L2 - 
160M2 

 
3-18,5 1500-3500 0,25-1,82 1050-5360 

 

120 
без эд 

 
ВР 132-30-5,6 

(исполнение 1) 
 

90L4 
160S2 

 

2,2 
15 
 

1420 
2930 

 

0,35-1,03 
0,73-2,2 

 

1360-1120 
5790-4760 

 

90 
205 

 
ВР 132-30-6,3 

(исполнение 1) 
 

100L4 
180М2 

 

4,0 
30 
 

1430 
2935 

 

0,5-1,5 
1,1-3,0 

 

1750-1450 
7350-6050 

 

120 
310 

 
ВР 132-30-6,3 

(исполнение 5) 
 

100L4 - 
200М2 

 
апр.37 1500-3200 0,5-3,3 1750-7250 

 

165 
без эд 

 
ВР 132-30-7,1 

(исполнение 1) 
 

132S4 - 
225М2 

 

7,5 
55 
 

1430 
2950 

 

0,7-2,2 
1,5-4,4 

 

2250-1950 
9450-7800 

 

210 
515 

 

ВР 132-30-8 
(исполнение 1) 

 

132M4 
250М2 

 

11 
90 
 

1450 
2955 

 

1,1-3,1 
2,2-6,0 

 

2900-2350 
12050-
10000 

 

255 
700 

 

ВР 132-30-8 
(исполнение 5) 

 

132S4 - 
250М2 

 
7,5-90 1500-3000 1,0-6,0 

2900-
10000 

 

350 
без эд 

 
ВР 132-30-9 

(исполнение 1) 
180S4 
280M2 

22 
132 

1460 
2960 

1,5-4,4 
3,0-6,5 

3700-3100 
15300-

390 
1190 
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     15200 
 

 

ВР 132-30-10 
(исполнение 1) 

 
200М4 37 1470 2,1-6,0 4650-3850 545 

 

ВР 132-30-10 
(исполнение 5) 

 

160S4 - 
250М4 

 
15 - 90 1100 - 

2000 1,6-8,2 2600-7000 
 

480 
без эд 

 
ВР 132-30-11,2 
(исполнение 1) 

 

180M6 
250S4 

 

18,5 
75 
 

975 
1480 

 

1,9-5,5 
2,9-8,4 

 

2550-2150 
5900-5000 

 

580 
890 

 
ВР 132-30-12,5 
(исполнение 1) 

 

200L6 
250M4 

 

30 
90 
 

980 
1480 

 

2,7-7,8 
4,2-11,6 

 

3250-2700 
7350-6200 

 

785 
1015 

 

ВР 132-30-12,5 
(исполнение 5) 

 

160S4 - 
280М4 

 

15-55 
75-90 

110-132 
 

800 – 1600 2,3-12,5 2150-7250 
 

690 
750 
940 
без эд 

 
* Для вентиляторов «общего назначения», изготовленных из углеродистой стали. 
 
Габаритные и присоединительные размеры (мм) ВР 132–30 №№ 4...12,5 (исполнение 1) 
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Габаритные и присоединительные размеры (мм) ВР 132–30 №№ 4...12,5 (исполнение 5) 
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Аэродинамические характеристики 
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