
 

ООО «ТД «Автоматика» 

www.td-automatika.ru 

info@td-automatika.ru 

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б 

Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311 

Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28 

 

Аргут-А-24-new радиостанция 

 
Радиостанция Аргут А-24 new работает на безлицензионных диа-
пазонах LPD (69 каналов) и PMR (8 каналов), которые переключа-
ются с помощью удобных органов управления. В данной модели 
применяется «прямое» преобразование сигнала на основе процес-
сора RDA1846.  
 
Посредством процессора RDA1846 увеличивается помехоустойчи-
вость трансивера, а аккумулятор с повышенной ёмкостью 2300 мАч 
позволяет долгое время оставаться на связи. 
 
Аргут А-24 new отличается элегантным дизайном, стабильной ка-
чественной работой и удобными в использовании функциями.  

 
Данная модель оснащена FM-приёмником. В трансивере предусмотрено дополнительное исполь-
зование кейса под батарейки типа ААА, взамен штатного аккумулятора. 
 
Технические характеристики 
Артикул A-24new 

Сфера использования 
охрана; предприятие; охота; строительство; 

рыбалка 

Количество каналов 77 
Емкость батареи, мА/ч 2300 

Диапазон, МГц UHF (400-470МHz) 
Шаг сетки частот 12,5/25 кГц 

Напряжение питания 7,4 В, пост. тока, ±15% 
Импеданс антенный 50 Ом 

Стабильность частоты ≤3х10-6 

Диапазон рабочих температур от -20°C до +55°C 
Габаритные размеры (ШхВхГ) 100x58x36 мм 

Вес 205 г 
Передатчик  

Модуляция FM 

Максимальная девиация частоты W (широкая полоса)<±5 / N (узкая полоса) <±2,5 
Внеполосные излучения <-60 дБ 

Ток в режиме передачи 1,5 A 
Приемник  

Чувствительность 0,16 мкВ (12dB SINAD) 
Подавление интермодуляционных искажений, 
дБ 

>60 дБ 

Мощность аудио выхода 500 мВт 
 

   


