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КС-100K5T калибратор электрического сопротивления 

 
Калибратор «КС-100K5T» предназначен для воспроиз-
ведения и задания меры сопротивления электроизо-
ляции, применяется как эталонное средство для по-
верки измерителей типа MPI-510, MPI-511, MIC-3, MIC-
1000, MIC-2500, MIC-5000, по параметру сопротивле-
ние электроизоляции, с измерительным напряжением 
до 5 кВ. 
Характеристики КС-100K5T позволяют его также ис-
пользовать для поверки всех известных типов мегом-
метров и терраомметров. 
 
Калибратор КС-100K5T зарегистрирован в Госреестре. 
 

Особенности 
– воспроизведение электрического сопротивления в диапазоне от 100 кОм до 5 ТОм. (предел допус-
каемой основной погрешности - ± 1,5%); 
– необходимое сопротивление устанавливается пользователем с помощью клавиатуры калибрато-
ра. 
 
Технические характеристики 

Характеристики Значения 
Температурный диапазон (20 ± 10) °C 

Габариты (ШxВxГ) 540х450х200 
Масса 15 кг 

Рабочий диапазон сопротивлений 100 КОм ÷ 5 ТОм 
Рабочая область температуры 20 ± 10 ºС 

Максимальное рабочее напряжение 5000 В 

Максимальный рабочий ток 1,5 мА 
 

Диапазон сопротивлений Разрешение Класс точности 

0,1 МОм - 999,9 МОм 0,1 МОм 1,5 

1,000 ГОм - 10,999 ГОм 0,001 ГОм 1,5 

11,00 ГОм - 999,99 ГОм 0,01 ГОм 1,5 

1,0000 ТОм - 5,0000 ТОм 0,0001 ТОм 1,5 


