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ВСП4-Ж весы для взвешивания животных со скобами 
 

Весы ВСП4-ЖсО используются на предприятиях для контроля 
привеса стада и при продаже животных на мясо.  
 
Предназначены для поголовного и стадного 
взвешивания крупного рогатого скота, лошадей, свиней, овец, 
коз и других животных. Имеет скобы для самостоятельной 
установки деревянного ограждения.  
 
 
 

Функции: 

 Взвешивание животных (регистрация показаний при нестабильных нагрузках). 

 Тарирование во всѐм диапазоне.   

 Функция накопления данных.   

 Функция суммирования, позволяет взвешивать груз партиями, не осуществляя 
дополнительных действий с терминалом.  

 Интерфейс RS 232 для подключения к внешним устройствам (например, к компьютеру). 
 
Технические характеристики 

Параметр Значение 

Диапазон нагрузки, кг от 600 до 5000 

Цена деления, кг 0,2 - 2 

Размеры платформ, мм от 2000х1000 до 2000х1500 

 
Особенности: 

 Весы поставляются с первичной гос. поверкой на 1 год, изготовлены по новому 
международному ГОСТ OIML R 76-1-2011.  

 Конструкция 2014 года, принципиально новый подход. 

 Возможно использование прямо в поле за счет встроенного аккумулятора. 

 2,5 кратный запас прочности конструкции.  

 Защита проводов от грызунов. 

 Имеет скобы для самостоятельной установки деревянного ограждения. Скобы 
устанавливаются по периметру грузопримной платформы.  

 Весы можно доукомплектовать пандусами различной ширины.  
 

Стандартная комплектация: 

 Грузоприемная платформа со скобами. 

 Аналоговый датчик, 4 шт. 

 Индикатор НВТ-9. 

 Стойка для индикатора. 

 Сигнальный кабель. 
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