
 
www.td-automatika.ru 
sales@td-automatika.ru 

МО-160 манометры образцовые 

 

 
 

 

  

 
Манометры образцовые показывающие МО-160 предназначены для испытаний, поверки и калибровки 
манометрических приборов, а так же для точных измерений избыточного давления жидкости и газа (в том 
числе для точных измерений разрежения газа). 
 
Манометры МО-160 имеют латунный (мельхиоровый) механизм и латунный штуцер. Предусмотрена 
возможность корректировки «нулевого» значения. 
 
Технические характеристики 

Наименование Значение 

Диапазон измерений: 
 - разрежения; 
 - давления 

от - 0,1…0; до - 0,06…0 МПа; 
от 0…0,1 до 0…60 МПа 

Предел допускаемой основной приведенной погрешности ±0,4% 

Диапазон рабочих температур окружающей среды -20…+60°С 

Дополнительная погрешность от влияния температуры 
окружающей среды в рабочем диапазоне 

±0,3%/10°С 

Габаритные размеры, не более     161х195х51 мм 

Диаметр шкалы  160 мм 

Масса, не более 1,1 кг 

 
Стандартный комплект поставки: 

 Манометр образцовый показывающий МО-160. 

 Паспорт. 

 Руководство по эксплуатации. 
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