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Пояс-4 часы цифровые  

Часы серии Пояс-4 предназначены для ра-
боты в помещениях и могут работать как во вто-

ричном, так и в автономном режимах. 
При работе во вторичном режиме часы че-

рез двухпроводной канал связи подключаются к 
первичным серии ПИК-М, ПИК-2М, ПИК-3М, что 

обеспечивает единые показания времени на всех 
часах, подключенных к линии. 

При работе в автономном режиме питание 

осуществляется от сети переменного тока 220В 

50Гц и не требует дополнительных устройств при 

подключении. 

 

Технические характеристики  

Характеристики Значения 

Высота цифры, мм 100 

Тип индикатора семисегментная светодиодная панель 
Цвет свечения зеленый, красный 

Материал корпуса металл 

Индицируемые параметры часы, минуты 

Способ ручной установки времени есть с помощью кнопок на корпусе часов 

Автоматический ввод и синхронизация времени от радиотрансляционной сети или от часо-

вых станций типа ПИК-М, ПИК-2М, ПИК-3М 

Сохранение шкалы времени при отключении питания да 

Работа на одной линии с вторичными стрелочными 

часами 

да 

Точность поддержания шкалы времени в автономном 

режиме 

1сек. в сутки 

Рабочий диапазон температур окружающей среды от +10 до +35 °С 

Напряжение питания однофазная сеть 220В, 50Гц 

 

 

 


