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Хомут быстросъемный для круглых канальных вентиляторов 
 

Предназначены для быстрого соединения элементов системы 
канальной вентиляции круглого сечения. 
Конструкция хомута обеспечивает герметичность соединения и 
снижает уровень передаваемых вибраций от вентиляторов на 
другие элементы системы. 
Изготавливается из металлической оцинкованной ленты толщи-
ной 0,7 мм с нанесенным на внутреннюю сторону покрытием из 
вспененной резины толщиной 5 мм. Соединение в «кольцо» 
обеспечивается винтовым креплением. 
 
Преимущества: 

 легко снять/поставить; 

 надежность соединения; 

 полное поглощение вибрации. 
 
Технические характеристики: 

Обозначение Диаметр воздуховода, а, мм Масса, кг 

Хомут быстросъемный 100 для 
ВКК 

100 0,12 

Хомут быстросъемный 125 для 
ВКК 

125 0,15 

Хомут быстросъемный 160 для 
ВКК 

160 0,20 

Хомут быстросъемный 200 для 
ВКК 

200 0,22 

Хомут быстросъемный 250 для 
ВКК 

250 0,25 

Хомут быстросъемный 315 для 
ВКК 

315 0,28 

Хомут быстросъемный 355 для 
ВКК 

355 0,30 

 
Размеры: 

 
 

 


