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MA110.R анализатор влажности лабораторный, НПВ 110 г, d 1 мг, чаша 
ø90 мм 
 

Анализатор  MA110.R предназначен для быстрого и 
эффективного измерения содержания влаги. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Технические характеристики 

Наименование Значение 

Наибольший предел взвешивания, НПВ 110 г / 160°C 

Цена деления d (дискретность) 1 мг / 0,001% 

Повторяемость. СКО 3 мг / 0,1% (2 г) 

Линейность ±2 мг 

Нм ПВ 20 мг / 0,5 г 

Диапазон тарирования 110 г 

Юстировка Внешняя 100 г F2 

Рабочая температура +15…+35°С (мах +10…+40°С) 

Рабочая влажность 40...80% 

Питание 110..240 В АC, 50-60 Гц / лампа IR, 400 Вт 

Время стабилизации <3,5 сек 

Размер чаши Ø90 мм 

Дисплей LCD (монохром) 

Интерфейс RS232 

Габариты упаковки 470х380х336 мм 

Вес нетто/брутто 4,9 / 6,4 кг 

Гос. Реестр СИ РФ Сертификат о калибровке СИ 

 
 
Стандартный комплект поставки: 

 MA110.R анализатор влажности лабораторный, НПВ 110 г, d 1 мг, чаша ø90 мм. 

 Паспорт. 
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