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Testo-460 тахометр 
 
Тахометр Testo-460 предназначен для бесконтактного 
измерения скорости вращения (об/мин). 
Номер заказа 0560 0460. 
 
Преимущества: 

 Оптическое измерение об/мин с LED целеуказателем 
точки проведения замера. 

 Подсветка дисплея. 

 Удобное считывание данных даже в условиях плохой 
освещенности. 

 Легкое считывание данных благодаря функции Hold. 
 
 

 
Технические характеристики: 

Наименование Значение 

Измерение числа оборотов (оптический способ): 

Диапазон измерений 100 ... 29999 об/мин. 

Погрешность ±(0,02 % от изм. знач.) 

Разрешение 
0,1 об/мин. (100 … 999,9 об/мин.) 
1 об/мин. (1000 ... 29999 об/мин.) 

Класс защиты IP40 

Выборочные модули об/мин, об/с 

Частота измерений 0,5 с. 

Гарантия 2 года 

Тип батареи Батарейки ААА 2 шт. 

Ресурс батареи 20 ч (в среднем, без подсветки дисплея) 

Температура хранения -40 ... +70 °C 

Вес 85 г (с батареями и защитной крышкой) 

Размеры 119 x 46 x 25 мм (с защитной крышкой) 

Рабочая температура 0 ... +50 °C 

 
Принадлежности: 
Рефлекторы, самоклеющиеся (1 уп.= 5 шт., 150 мм длиной каждый) 
Номер заказа 0554 0493. 
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