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КИД дробилки инерционные конусные лабораторные 
 

Дробилки КИД-60 и КИД-100 предназначены для измельчения 
хрупких материалов различной прочности в непрерывном 
режиме. 

 
 
 
 
 

 

  
КИД-60 КИД-100 

 
Технические характеристики 

Наименование КИД-60 КИД-100 

Диаметр основания дробящего конуса, мм 60 100 

Наибольший размер кусков питания, мм 5 10 

Производительность (в зависимости от размера 
рабочей щели и свойств перерабатываемого 
материала), не более, кг/час 

10 30 

Крупность дробленого продукта, мм 0,2 0,3 

Мощность привода, кВт 0,55 1,5 

Габаритные размеры, ДхШхВ, мм 350х230х380 480х210х410 

Масса, кг 30 62 

 
Комплект поставки: 

 Дробилка конусная КИД-60: дробилка в сборе, пульт управления, ключ торцовый. 

 Дробилка конусная КИД-100: дробилка в сборе, ключ торцовый, палец короткий, заглушка 
верхнего подвеса. 

 
Дополнительная комплектация, опции: 

 КИД-60: брони. 

 КИД-100: пульт управления, приемная емкость, брони. 
 
 

 
sales@td-automatika.ru Заказать 

http://www.td-automatika.ru/
mailto:sales@td-automatika.ru
mailto:sales@td-automatika.ru
http://www.td-automatika.ru/contact/

