
 

ООО «ТД «Автоматика» 

www.td-automatika.ru 

info@td-automatika.ru 

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б 

Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311 

Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28 

 

3В, 3ВР электродвигатель асинхронный взрывозащищённый 
  
Электродвигатель взрывобезопасный трехфазный асинхронный с 
короткозамкнутым ротором типа 3В предназначен для привода 
различных машин и механизмов (насосов, вентиляторов, компрес-
соров и др.) во взрывоопасных производствах внутренних и наруж-
ных установок нефтеперерабатывающей, газовой, химической и 
других отраслей промышленности. 
 
Электродвигатель взрывобезопасный трехфазный асинхронный с 
короткозамкнутым ротором типа 3ВР предназначен для привода 
различных машин и механизмов (насосов, вентиляторов, компрес-
соров и др.) в шахтах, опасных по содержанию рудничного газа 
(метана) и угольной пыли. 

 
Двигатели 3В имеют исполнение по взрывозащите 1ExdIIBT4 по ГОСТ 12.2.020 и ГОСТ Р 51330.0, 
двигатели 3ВР – РВ 3ВИа по ГОСТ 12.2.020 (внутренний рынок), РВ ЕxdiaI по ГОСТ Р 51330.0 
(экспорт в Россию и страны СНГ) и ЕxdiaI по ГОСТ 12.2.020 (экспорт в другие страны). 
 
Двигатели изготавливаются в соответствии с ТУ У3.09-00217159-033-97. 
Двигатели, изготавливаемые для внутреннего рынка и поставок на экспорт в страны с умеренным 
климатом, имеют вид климатического исполнения и категорию размещения У2,5, двигатели для 
поставок на экспорт в страны с влажным и сухим тропическим климатом – Т2,5 по ГОСТ 15150. 
 
Номинальный режим работы двигателей – S1 соответственно ГОСТ 183 и ГОСТ 28173. Допуска-
ется работа двигателей в режимах S2, S3, S4 и S6 соответственно ГОСТ 183 и ГОСТ 28173. 
 
Двигатели рассчитаны для работы от сети трехфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц, 
напряжением 380, 660 и 1140 В, по требованию заказчика – 400, 415, 440 и 500 В. 
По согласованию допускается работа двигателей от преобразователей частоты. 
 
Привязка мощностей электродвигателей к установочно-присоединительным размерам соответст-
вует ГОСТ 28330 (РС 3031-71). 
 
Степень защиты двигателей от наружных воздействий – ІР54 по ГОСТ 17494, степень защиты 
вентилятора со стороны входа воздуха – ІР20 по ГОСТ 17494. 
 
Двигатели имеют изоляцию класса нагревостойкости F и Н по ГОСТ 8865. 
Способ охлаждения двигателей – IС0141 по ГОСТ 20459. 
 
Двигатели имеют следующие исполнения по способу монтажа: 
- 3В112, 3ВР112 – IM1081, IM2081, IM3081, IM1082 по ГОСТ 2479; 
- 3В132, 3ВР132 – IM1081, IM2081, IM3081, IM3011, IM1082 по ГОСТ 2479; 
- 3В160, 3ВР160, 3В180, 3ВР180 – IM1081, IM4081, M9781 по ГОСТ 2479; 
- 3В200, 3ВР200, 3В225, 3ВР225 – IM1001, IM4001, M9701 по ГОСТ 2479, при этом допускается 
работа двигателей с углами наклона продольной оси до ± 30°. 
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Технические характеристики электродвигателей 3В, 3ВР для номинального режима ра-
боты при частоте 50 Гц и напряжении 660 В. Масса двигателей дана для исполнения 
IM1081 (IM1001) 
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Габаритные, установочные и присоединительные размеры электродвигателей 3В, 3ВР 

 
 
Исполнения IM1001, IM1081 и IM1082 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

ООО «ТД «Автоматика» 

www.td-automatika.ru 

info@td-automatika.ru 

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б 

Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311 

Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28 

 

Исполнения IM2081, M9701 и M9781 
 

 
 
Исполнения IM3011, IM3081, IM4001 и IM4081 ( l- для исполнения IM3011) 

 
 
Габаритные, установочные и присоединительные размеры электродвигателей 3В, 3ВР 

 
 


