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BMDP (Banshee Duplo) сирена электромеханическая 
 

Сирены «BMDP» (Banshee Duplo) предназначены для подачи 
мощных низкочастотных аудио-сигналов в условиях 
производственных шумов. Корпус выполнен из алюминиевого 
сплава методом литья под давлением, позволяет монтировать 
сирену как внутри промышленных помещений, так и на 
открытых площадках. Наличие 2-х кабельных вводов в корпусе 
позволяет последовательно подключать несколько сирен. 
 
Съемная задняя часть корпуса позволяет свободно подключать 
кабели. Внутрь сирены BMDP встроен стандартный 
электродвигатель с легко заменяемыми частями, что 
существенно при экстренном ремонте. Стандартный цвет 
корпуса сирены - желтый (порошковый метод окраски). 
 

Идеально подходит для подачи аварийных и предупредительных сигналов. 
 
Оптимален монтаж сирены на горизонтальной поверхности. Также возможна установка сирены 
рупором вниз на безопасной высоте. В помещениях с пылью и грязью, где возможно попадание 
мелких частиц на рабочее колесо ротора, рекомендуется использовать защитный чехол. 
Выполнение кабельного ввода должно осуществляться с применением соответствующего 
кабельного сальника. 
 
Примечание: Пусковой ток сирены равен шестикратному значению номинального тока. 

  

  
 
Технические характеристики BMDP (Banshee Duplo) 

Напряжение 12/24 В постоянного тока 110 В переменного тока 220 В переменного тока 

Рабочий цикл 10 часов непрерывной работы 

Выходная мощность 
звука 

12 В - 110 дБ (A) к 1м 
24 В - 113 дБ (A) к 1 м 

110 В - 116 дБ (A) к 1 м 220 В - 116 дБ (A) к 1 м 

Частота звука 950 - 1200 Гц 

Диапазон применения 1000 м на открытом пространстве без ветра 

Двигатель Щеточный двигатель с двойным роликовым подшипником - 8000 оборотов 
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в минуту 

Потребляемый ток* 12/24 В - 3 A/5.25 A 110 В - 2 A 220 В - 1 A 

Степень защиты от 
внешних воздействий 

IP 65 

Вес 2.5 кг 

Размеры упаковки 150 x 150 x 190 мм 

 
Чертеж BMDP (Banshee Duplo) 
 
 


