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Moistec Pro влагомер для измерения влажности древесины 
 

Влагомер Moistec Pro предназначен для измерения влажности 
древесины в диапазоне от 2% до 65% и строительных 
материалов в диапазоне от 0,1% до 35%. 

 
 
 
 
 

 
Преимущества: 

 Контроль влажности материала за несколько секунд без повреждения поверхности. 

 Одним нажатием кнопки можно изменить режим и выбрать измерение древесины или 
строительных материалов. 

 Для получения точных результатов запрограммированы 8 групп древесины и 4 группы 
строительных материалов. 

 Измерение температуры в ° C или ° F. 

 Автоматическая компенсация температуры, автоматическая калибровка и функция 
автоматического отключения. 

 Легко читаемый цифровой дисплей с подсветкой, включая индикацию уровня температуры 
и уровня заряда батареи. 

 Функция удержания измеренного значения. 

 Эргономичный дизайн и прочный корпус с резиновой поверхностью.  
 
Технические характеристики 

Наименование Значение 

Глубина сканирования древесины 20 мм 

Глубина сканирования строительных материалов 10 мм 

Диапазон плотности строительных материалов 1,800-2,400 кг/м3 

Диапазон плотности древесины 420-700 кг/м3 

Источник питания 4x1,5 В AAA 

Вес 75 г 

Габаритные размеры 110х43х25 мм 

 
Стандартный комплект поставки: 

 Moistec Pro влагомер. 

 Батарейки 2 шт 1,5 V AAA. 

 Сумка для переноски. 
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