
rОСУДдРСТВЕННЫЯ СТАНДАРТ 

СОЮЗА ССР 

КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ, 

РЕГУЛИРУЮЩИЕ 

И РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДЛИНЫ 

гост 16587-71 

(СТ СЭВ 3250-81) 

Издание официаnьное 

rocy ДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ссс� 110 ,СТАНДАРТ �м 
., ... -1- ,. 

u. 

м o'c,JC,a 
. i, -, . 
\ l "' 

https://td-automatika.ru














Стр. 7 rост 16587---71 

10. Присоединительные размеры фланцев-по ГОСТ 12815-80
на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) и по ГОСТ 9399-81 на Р.., 32 МПа 
(320 кгс/см2). 

( Измененная редакция, Изм . .Nit 2). 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Справочное 

Информационные данные о соответствии ГОСТ 16587-71 СТ СЭВ 3250-81 

Пункты 4 и 6 ГОСТ 16587-71 соответствуют пунктам 2 и 3 СТ СЭВ 
3250-81. 

(Вве,цен допоJ1ннте.11ьно, Изм . .Nlt 3). 
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