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Виброметр-К1 прибор для измерения виброскорости 
 

Виброметр марки "К1" предназначен для проведения изме-
рения СКЗ вибрации в размерности виброскорости (мм/с) 
в стандартном диапазоне частот от 10 до 1000 Гц. 
 
Преимущества прибора "Виброметра-К1" 
 яркий экран, работает даже зимой, до температуры -20°C; 
 датчик на проводе и с магнитом – измеряет вибрацию в труд-

нодоступных местах; 
 маленький и лѐгкий – помещается в сумочку; 
 работает на одной зарядке несколько смен – не надо всѐ 

время заряжать аккумуляторы; 
 очень простой – инструкция по работе с прибором занимает 

всего одну страничку 10x15 см. Само измерение вибрации дела-
ется одной кнопкой; 
 есть искробезопасная версия прибора с маркировкой взрывозащиты 1ExibIIAT3 X; 

Прибор "Виброметр-К1" зарегистрирован в государственном реестре средств измерения виб-
рации под № 30289-05. Межповерочный интервал 1 год. 

 
Стандартная комплектация "Виброметра-К1" 
 прибор с датчиком и магнитом 
 зарядное устройство 
 сумка 
 документация 

 
Технические параметры Виброметра-К1: 

Рабочий диапазон частот, Гц 10 ÷ 1000 

Диапазон измерений СКЗ виброскорости, мм/с 1 ÷ 100 

Неравномерность АЧХ, % не более 10 

Масса прибора, кг не более 0,5 

Габаритные размеры прибора, мм 140 * 63 * 31 

Непрерывная работа от двух аккумуляторов АА не менее 15 часов 

Температура окружающего воздуха, °C -20 ÷ +40 

 


