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М-33 штатив психрометрический 
 
Штатив психрометрический М-33 предназначен для установки 
метеорологических термометров и гигрометра в жалюзийной 
психрометрической будке. 
 
Особенности: 

 Штатив М-33 является вспомогательным приспособлением и 
состоит из вертикальной стойки стержня приваренного внизу на 
прямоугольной опорной планке, верхнего и нижнего кронштейнов 
закрепленных на стойке винтами и служащих для размещения на 
них волосного гигрометра (возможно исполнение крепления 
дополнительного гигрометра) и двух психрометрических 
термометров и психрометрического стакана. 

 Полярный вариант штатива отличается от обычного наличием дополнительного прижима и 
гнезда для установки низко-градусного термометра. Кронштейны штатива могут легко 
перемещаться на стойке, что позволяет легко регулировать их взаимное расположение. 

 Крепление гигрометра осуществляется с помощью зажимов. Максимальный и 
минимальный термометры укладываются в гнезда нижнего кронштейна. Психрометрический 
стакан устанавливается в кольцо держателя, закрепленного на конце нижнего кронштейна. 

 Гарантия - 1 год, при условии соблюдения правил эксплуатации, хранения и 
транспортировки. 
 

   
 
Технические характеристики 

Наименование Значение 

Габаритный размер 95х210х520 мм 

Вес (обычный вариант) 1,25 кг 

Вес (полярный вариант) 1,35 кг 
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