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Анализатор индикатора коррозийных процессов 
 

Анализатор индикатора коррозийных процессов – это портативное 

микропроцессорное устройство, которое предназначается для опе-

ративного обслуживания различных индикаторов коррозионных 
процессов ИКП, которые изготавливаются по ТУ 3435-007-

51996521-2009. Такой анализатор сохраняет и, при подключении к 
компьютеру, передает данные о состоянии индикаторов из памяти 

самого анализатора в память компьютера. При соединении с инди-

катором происходит его инициализация и идентификация, а также 

сканирование элементов результатов индикации индикатора, об-

мен данными с микросхемой памяти индикатора, расчет и отобра-

жение глубины и скорости коррозии. 

 

 

Анализатор индикатора коррозийных процессов применяется на предприятиях нефтяной, газовой, 

энергетической, химической, и других смежных отраслей,  на которых эксплуатируются стальные 

коммуникации и сооружения, прокладываемые под землей. 

 

Особенности анализатора индикатора коррозийных процессов: 

– корпус  изготавливается из ударопрочного полимерного материала; 

– разъемы питания и USB защищаются шторкой для предотвращения попадания грязи и пыли; 

– измерительный разъем для подключения ИКП снабжается заглушкой; 

– объема внутренней памяти Анализатора достаточно, чтобы сохранить данные о состоянии 500 

индикаторов; 

– связь с компьютером осуществляется через порт USB ; 

– в комплекте с анализатором поставляется программное обеспечение, которое позволяет сохра-

нять и детализировать данные о коррозионном состоянии контролируемых объектов. 

 

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Максимальное количество сканируемых элементов индикации индикатора 9 

Максимальное количество индикаторов, обслуживаемых одним анализатором 500 

Порт связи с компьютером USB 

Потребляемый ток, не более, мА 150 

Время непрерывной работы при полностью заряженной аккумуляторной бата-

рее, не менее, час. 
3 

Напряжение внешнего источника питания постоянного тока, В 12 ± 3 

Габаритные размеры анализатора, мм 203×70×44 

Масса, не более, г 340 

Срок службы, не менее, лет 10 

 

Условия эксплуатации: 

- диапазон рабочих температур: от -10 до +45 °С; 

- относительная влажность до 75% при температуре +27
 
°С. 

 

Обозначение при заказе 

Пример записи условного обозначения изделия при заказе: 

1. Для поставок по России: «Анализатор ИКП, ТУ 3435-008-51996521-2009». 

2. Для поставок на экспорт: «Анализатор ИКП, экспорт, ТУ 3435-008-51996521-2009». 


