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НВ-10 баня нагревательная масляная, 3 л 
 

Термобаня HB-10 предназначена для нагрева жидкостей до 180 
°С, что позволяет использовать ее в качестве масляной бани. 
 
Баня оснащена ванной из нержавеющей стали и цифровым 
дисплеем, что позволяет легко управлять всеми функциям. 
 
С помощью инфракрасного интерфейса термобаня HB-10 
может использоваться совместно с ротационными 
испарителями серии RV 10, поскольку форма бани 
адаптирована под геометрию испарительной колбы. 
 
Встроенные ручки по бокам основания позволяют перемещать 
баню даже в нагретом состоянии во избежание ожогов. 
 

При возникновении ошибок в работе термобани, система управления отключает ее от сети. 
Если в термобане не остается нагреваемой жидкости, дальнейший нагрев прекращается. 
 
Термобаня позволяет использовать три режима по выбору: 

- режим A: свободное регулирование всех параметров; 
- режим B: фиксация установленной безопасной температуры во избежание их 

непреднамеренного изменения; 
- режим C: фиксация установленной и безопасной температур. 

 
Технические характеристики 

Мощность нагрева 1350 W 

Диапазон нагревания температур Токр. среды ... 180 °C 

Контроль нагрева ЖК монитор 

Колебание температур нагрева ±1°С 

Точность регулировки (3 л. воды / 90 °C) ±1°С 

Точность регулировки (3 л. Силиконовые масло / 50мПас / 150°C) ±2°С 

Полезный макс. объем бани 3л 

Высота наполнения мин. 50 мм 

Материал в контакте со средой Нерж. сталь 1.4301 

Безопасный нагрев 180 °C 

Регулируемый безопасный нагрев мин. 50 °C 

Регулируемый безопасный нагрев макс. 190 °C 

Класс защиты согласно DIN 12876 II 

Внешняя высота 185мм 

Внутренняя высота 134 мм 

Размеры 295 x 190 x 265 мм 

Вес 3 кг 

Допустимая температура окружающей среды 5 - 40 °C 

Допустимая относительная влажность 80 % 

Класс защиты согласно DIN EN 60529 IP 21 

 


