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АПН-1.1, АПТ-1.1 арматура погружная с фланцем 
для монтажа на резервуарах или трубопроводах 

 

 
 

 

  

 
Арматура погружная с фланцем для монтажа на резервуарах или трубопроводах АПН-1.1 и АПТ-1.1 
предназначена для установки стеклянных комбинированных pH- или ОВП-электродов, ионоселективных 
электродов, flat-электродов, индуктивных и контактных кондуктометрических сенсоров. 
 
Технические характеристики 

Наименование Значение 

Рабочее давление анализируемой среды, не более 1,0 МПа 

Параметры применяемых рН- и ОВП-электродов:  

 диаметр корпуса 12 мм 

 длина 120 мм 

Материалы, контактирующие с анализируемой средой АПН-1.1 — стали 08/12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72, 
06ХН28МДТ ГОСТ 5632-72; 

АПТ-1.1 — титан ВТ1-0 ГОСТ 19807-91; 
кольца уплотнительные ГОСТ 9833-73, 

фторкаучуковые 

Присоединение  фланцевое 

 
  

http://www.td-automatika.ru/
mailto:sales@td-automatika.ru
https://td-automatika.ru/contact/


Схемы и чертежи 
 

Габаритный чертеж 

 

 
 
 


