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ТрубочисТ установка электрическая для очистки воздуховодов 1,1 кВт, 
1х380 В 

 
Электрическая установка «Трубочист» служит для очистки возду-
ховодов, вентиляционных трубопроводов, мусоропроводов, дымо-
ходов и иных трубопроводов квадратного сечения 400×400 мм или 
круглого сечения диаметром 450 мм и длиной до 20 м.  
 
В комплекте поставляется гибкий вал длиной 20 м и две щетки с 
плоскими и круглыми очистными элементами. 
 
 
 
 
 

 
Технические характеристики 

Габаритные размеры, мм 500×300×240 

Максимальная длина очищаемых труб, м 20 

Масса (комплекта), кг 28 

Напряжение питания, В 1 — 380 

Напряжение управления, В -3 

Номинальная мощность электродвигателя, кВт 1,1 

Размер сечения очищаемых труб, мм 400×400 

Частота вращения вала электродвигателя, об/мин. 925 

Частота вращения выходного вала установки, об/мин 925 

 
Стандартная комплектация: 

- Электропривод в сборе - 1 шт.; 
- Педаль управления - 1 шт.; 
- Кабель электрический-10м - 1 шт.; 
- Гибкий вал-20м - 1 шт.; 
- Щетка тип 1 - 1 шт.; 
- Щетка тип 2 - 1 шт.; 
- Общий ЗИП к установке - 1 шт. 


