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LK-100P сирена механическая ручная (СО-100Р) 
 

Сирена механическая ручная LK-100Р (аналог CO-100Р) 
предназначена для кратковременной подачи тревожного 
звукового сигнала. 
 
Дальность полезного действия ручной сирены составляет 200-
300 метров. 
Сирену с ручным приводом можно так же использовать в 
спасательных подразделениях, армии и флоте, 
горнодобывающей промышленности, в шахтах, забоях и 
карьерах. 

  
Особенности: 

 Сирена с ручным управлением LK-100P изготовлена из прочного ABS-пластика. 
Поставляется в комплекте с чехлом. 

 Легкая, имеет мощный, низкочастотный звук. 

 При вращении рукой ручки, энергия передается на вращение крыльчатки. На больших 
оборотах воздушным потоком создается звуковая волна, которая отражается излучателем. 
Регулировка потока всасываемого воздуха позволяет регулировать уровень звукового 
сигнала. 

 
Технические характеристики 

Наименование Значение 

Звуковое давление на расстоянии 1 м 110 дБ 

Режим работы Кратковременный 

Частота звукового сигнала 550 ±20 Гц 

Габаритные размеры (в упаковке) 155x140x160 мм 

Вес 0,6 кг 

 
Стандартный комплект поставки: 

 Сирена ручная. 

 Крыльчатка. 

 Излучатель звукового сигнала. 

 Ручка захвата. 

 Ручка вращения. 

 Сумка. 
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Габаритный чертеж 
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