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МЕГЕОН-35300 анализатор почвы (грунта) (влажность, pH, 
освещенность, температура) 

 
Анализатор МЕГЕОН-35300 предназначен для измерения уровня 
кислотности, температуры и влажности почвы. 
 
Особенности:  

 Длина измерительного зонда составляет 20 сантиметров. 

 Функция автоматического отключения при длительном 
простое. 

 Оповещение при низком заряде элемента питания. 

 Большой ЖК-дисплей со встроенной подсветкой. 
 
 
 

 
Технические характеристики МЕГЕОН 35300 

Параметр Значение 

Виды измерений Освещенность, влажность, pH, температура 

Пределы 
измерений 

освещение (9 уровней) LOW-, LOW, LOW+, NOR-, NOR, NOR+, HGH-, HGH,HGH+ 

влажность (5 уровней) DRY+, DRY, NOR, WET, WET+ 

Значение PH (12 
уровней) 

3,5 - 9,0 (с разрешением 0,5) 

температура от -9°C до +50°C (с разрешением 1°C) 

Разрешение показаний температуры: 1°С / 1°F 

Питание Батарея 9В тип «Крона» 

Автоматическое выключение 
Устройство отключается автоматически при неактивности 
4,5 минуты 

Функция подсветки Выключается автоматически через 1,5 минуты 

Рабочая температура от +5°C до +40°C 

Размеры 
Корпус устройства 122 мм x 63 мм x 36 мм 

Измерительный датчик ᴓ 5 мм x 200 мм 

Вес около 73 г (без батареи) 
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