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КП-500К комплект поисковый 

 
Комплект поисковый КП-500К предназначен для определения мест 
повреждений подземных кабелей индукционным и акустическим 
методами, а также поиска трассы и определения глубины залега-
ния подземных кабельных линий, коммуникаций и силовых кабе-
лей, находящихся под напряжением частотой 50Гц. 
 
Стандартная комплектация: 

- Генератор ГП-500К; 
- Приёмник ПП-500А; 
- Принадлежности; 
- Кейс для переноса; 
- Паспорт. 

 
Генератор имеет микропроцессорное управление, позволяющее использовать его в автоматизи-
рованных электролабораториях, режим быстрого автоматического согласования с нагрузкой, ин-
дикацию об установленных режимах и выходных параметрах на едином вакуумно-
люминисцентном табло. 
 
Сочетание большой выходной мощности генератора и высокой чувствительности приемника по-
зволяют успешно искать повреждения на кабельных трассах протяженностью более 10 км, за-
глубленностью более 10 м с сопутствующими экранирующими помехами (трубопроводы, ж/б пе-
рекрытия и т.п.). Трассировка кабелей и коммуникаций протяженностью более 30км. 
 
Высокая избирательность приемника обеспечивает электрическую помехозащищенность, позво-
ляющую работать вблизи мощных источников регулярных помех. 
 
Условия эксплуатации: 

Температура окружающей среды, °C от -30 до +40 

Относительная влажность воздуха, при 25°C, % 90 
Атмосферное давление, мм рт. ст. 530...800 

 
Технические характеристики: 

Максимальная выходная мощность генератора, Вт 500 
Чувствительность приёмника, мкВ 20 

Количество каналов:  
     - индукционных активных 
     - индукционных пассивных 
     - акустических 
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