
 

ООО «ТД «Автоматика» 

www.td-automatika.ru 

info@td-automatika.ru 

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б 

Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311 

Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28 

 

ЛД линейки поверочные лекальные 
 

Поверочная лекальная линейка типа «ЛД» служит для проверки 
прямолинейности поверхностей по методу световой щели «на про-
свет» или с помощью щупов. 
Линейки разделяются на 00-й и 1-й классы точности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технические характеристики 

Допуск прямолинейности рабочей поверхности, мкм 
Размеры рабочей поверхности 

00-й класс точности 1-й класс точности 
Размеры, мм. 

50 0,6 1,0 50х22х6 45º 

80 0,6 1,2 80х22х6 30º 

100 0,6 1,6 100х24х6 30º 

125 0,6 1,6 125х27х6 30º 

150 1,2 2,0 150х28х6 30º 

200 1,2 2,0 200х30х8 30º 

320 1,6 2,5 320х40х8 30º 

400 2,0 2,5 400х45х8 30º 

500 2,0 3,0 500х50х10 30º 

 
Температура рабочего пространства в процессе контроля должна быть (20±2) °С. 
Относительная влажность воздуха не более 80% при температуре 20 °С. 
Содержание в окружающей среде агрессивных газов и паров не допускается. 
 
Комплект поставки 
1. Линейка поверочная ЛД. 
2. Упаковка. 
3. Паспорт. 


