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STD ремень зубчатый не требующий техобслуживания, хлоропрен 

 
Зубчатые ремни STD имеют полукруглые зубья с повышенным со-
противлением к срезу. Геометрия зуба в сочетании с конструкцией 

ремня обеспечивает равномерное распределение нагрузки и опти-

мизированное сцепление с зубчатыми шкивами. 

 

Особенности: 

- оптимизированный профиль зуба; 

- заданный упор зуба в зазоре; 

- мягкое вхождение зубьев в зазор шкива; 

- низкий уровень шума; 

- малый люфт впадины между зубьями; 

- высокая передача мощности. 

 

Преимущества зубчатых ремней STD: 

- замена ремня возможна без замены шкивов; 
- универсальность применения; 
- применяемость на имеющихся шкивах без потери передаваемой мощности; 

- высокая функциональная надежность; 
- не требует техобслуживания; 
- диапазон рабочих температр от -30 °C до +100 °C; 

- КПД до 98%. 

 

Сферы применения: 

Офисная техника Ксероксы, принтеры факсы, уничтожители бумаг 

Бытовая техника Кухонные приборы 

Садовая техника Газонокосилки 

Машины для ремесленного производства Рубанки, шлифовальные станки по дереву 

Автомобили 
Стеклоподъемники, системы регулировки сиде-

ний 

Промышленные установки 

Текстильное оборудование, печатные машины, 

металлообрабатывающие станки, насосы, ком-

прессоры, центрифуги 

 

 
STD может поставляться также в варианте HP или HL  

 

Профили S3M; S5M; S8M; S14M 

Размеры от 120 мм до 5012 мм 

Зубчатые шки-

вы 

Зубчатые ремни STD работают в стандартных шкивах STD. Специальные шкивы 

не требуются. 
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