
 

ООО «ТД «Автоматика» 

www.td-automatika.ru 

sales@td-automatika.ru 

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б 

Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311 

Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28 

 

HI-98100-Checker plus рН-метр карманный 
 

HI-98100-Checker Plus является простым в использовании и 
эксплуатации прибором, помогает людям, от студентов до 
исследователей, в измерениях рН: 

− Управляется одной кнопкой. 

− Сменный электрод рН. 

− Точность ± 0,2 рН 
 
 
 

 
Технические характеристики 

Параметры Значения 

Диапазон рН от 0.00 до 14.00 pH 

рН разрешение 0.01 pH 

рН точность  ±0.2 pH 

Калибровка 
автоматическая, по одной или двум точкам по трём стандартным 

буферам (рН 4,01 / 7,01 / 10,01) 

Тип 
батареи/долговечность 

1.5V CR2032 (1) / примерно 1000 часов непрерывного использования 

Электрод/зонд HI1271 рН электрод с резьбовым разъемом (в комплекте) 

Окружающая среда от 0 до 50°C (от 32 до 122°F); относительная влажность макс 95% 

Размеры 50 x 174 x 21 мм (2 x 6.8 x 0.9”) 

Вес 50 г (1.8 унции) 

Информация для заказа 

HI98100 поставляется с HI1271 рН электродом, HI700004 рН 4,01 
буферный раствор 2 пакетика, HI 700007 рН 7,01 буферный раствор 2 

пакетик, HI7000601 раствор для очистки электродов 2 пакетика, 
инструкция по эксплуатации, сертификат качества и пластиковая 

упаковка. 
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