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ПЭ-6700 вибростенд для рассева сыпучих материалов 
 
Вибростенд ПЭ-6700 предназначен для рассева сыпучих 
материалов. 
Принцип действия основан на работе четырех электромагнитов, 
встроенных в нижнюю часть корпуса вибростенда, который 
совершает колебания в вертикальной плоскости.  
На вибростол с оригинальной пленочной панелью управления 
крепятся штанги с линейкой для фиксации сит.  
 
 
 
 
 

Преимущества:  

 Движение стола в вертикальной плоскости позволяет проводить рассев на вибростенде 
мокрых материалов. 

 Наличие тумблера с плавной регулировкой амплитуды вибрации стола дает возможность 
выбрать оптимальные условия рассева. 

 Встроенный таймер позволяет задавать оптимальное время работы. 

 На дисплее осуществляется индикация времени и скорости колебаний стола вибростенда. 
 
Технические характеристики 

Наименование Значение 

Напряжение питания ~220 В 

Потребляемая мощность 100 Вт 

Диапазон частоты колебаний рабочего стола от 12 до 25 Гц 

Амплитуда вибрации от 0,25 до 4 мм 

Максимальная нагрузка на платформу 3 кг 

Количество установленных сит 5 

Габариты (ШхВхГ) 320х155х385 мм 

Масса 45 кг 
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