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ВК-20/0,1М-2 компаратор массы 
 
Компаратор ВК-20/0,1М-2 обеспечивает сличение гирь или 
специальных мер массы класса точности M1. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Технические характеристики 

Параметры Значения 

Наибольшая допускаемая нагрузка, кг 21 

Номинальное значение массы поверяемой гири, кг 20 

Цена деления (дискретность), г 0.1 

Среднее квадратичное отклонение (не более), г 0,11 

Класс точности поверяемых гирь по OIML R III M1 

Максимальное время стабилизации показаний (не более), сек. 5 

Габариты платформы (не более), мм 310x390x135 

Габариты терминала (не более), мм 195x125x60 

Масса (не более), кг 13.5 

Встроенные порты RS 232 

Температура окружающей среды +10°С...+30°С 

Сетевое питание 220В, 50 Гц 

Гарантийный срок 12 месяцев 

 
Комплект поставки: 

− Компаратор массы ВК-20/0,1М-2 - 1шт. 

− Упаковка - картонный короб- 1шт. 

− Копия об утверждении типа средства измерения. 

− Руководство по эксплуатации. 

− Методика поверки. 

− Паспорт. 

− Свидетельство о поверке. 

− Протокол поверки. 
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