
 

ООО «ТД «Автоматика» 

www.td-automatika.ru 

info@td-automatika.ru 

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б 

Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311 

Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28 

 

КРТМ-10 коробка распределительная телефонная с металлическим 

корпусом 

 

Коробки распределительные телефонные КРТМ-10 предназначены 

для соединения линейного кабеля с абонентской проводкой для 
дальнейшего распределения телефонных пар по ячейкам номеров 
абонентов. 
Коробки КРТМ-10 осуществляют подключение 10 пар проводов. 
 

Корпус КРТМ-10 штампованный, изготавливается из стали. Конст-
рукция коробок обеспечивает концевую заделку кабелей с метал-

лической и пластмассовой оболочкой и проведение контрольных 
измерений кабелей с расстыковкой линейной и станционной сто-

рон. Коробка КРТМ может быть установлена в не отапливаемых 
помещениях. 

 

Для предотвращения несанкционированного доступа в распределительные коробки, они обору-
дованы замками со специальным ключом. В комплекте с коробкой КРТМ поставляется десятипар-

ный плинт из фенопласта с удельным объемным сопротивлением 5·1012 Ом·см. Плинт имеет лу-
жёные контакты, позволяющие проводить многократную пайку. 
 

Технические характеристики 
Наименование Размеры, мм Вес, кг 

КРТМ-10 160х80х63 0,45 

 


