
 

ООО «ТД «Автоматика» 
www.td-automatika.ru 

sales@td-automatika.ru 

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б 
Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311 

Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28 

 

ВД-1 воронки делительные цилиндрические 
 

Воронки ВД-1 применяются для разделения несмешивающихся 
жидкостей в процедурах экстрагирования.  
 
Изготовлены из стекла ХС1 по ГОСТ 21400-75. 

 
 
 
 

 
 
Технические характеристики 

Наименование 
Номинальная 
вместимость, 

мл 

Обозначение 
конусов 

Длина, мм 
Диаметр 

цилиндра, мм 
Упаковка, шт 

ВД-1-60 60 19/26 272 ±4,0 32 ±2,0 5 

ВД-1-125 125 19/26 365 ±5,0 40 ±3,0 4/48 

ВД-1-250 250 19/26 385 ±5,0 50 ±3,0 4/32 

В Д-1-500 500 24/29 505 ±7,0 62 ±3,0 2/24 

ВД-1-1000 1000 29/32 550 ±7,0 85 ±5,0 2/12 
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