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ЭЦТ-1/5-МА4, ЭЦТ-1/5-М5 табло электронно-цифровое для 
топливораздаточных колонок 
 

Электронно-цифровое табло ЭЦТ-1/5-МА-4, ЭЦТ-1/5-МА-5 
предназначено для подсчета и отображения информации о 
разовой выдаче топлива при работе в составе 
топливораздаточных колонок. 

 

  
ЭЦТ 1/5 МА4 

 электронно-цифровое табло для 
топливораздаточных колонок 

ЭЦТ 1/5 М5 
 электронно-цифровое табло для 

топливораздаточных колонок 

 
Особенности: 

 Высокая контрастность при любом освещении (солнечный свет, свет фар и т.д.). 

 Низкая потребляемая мощность (менее 1 Вт в режиме ожидания). 

 Отсутствие необходимости в подогреве (расширенный температурный диапазон от -55°С). 

 Сохранение информации сколь угодно долго при отключении питания. 

 Высокая помехозащищенность. 

 Высокая надежность. 

 Поликарбонатный взрывобезопасный корпус «CUBO EX». 

 Гарантийный срок — 18 месяцев. 
 
Технические характеристики 

Наименование ЭЦТ 1/5МА-4 ЭЦТ 1/5МА-5 

Макс. отображаемое значение выданного количества топлива, л 999 999,99 

Дискретность отображения выданного количества топлива, л 1 0,01 

Макс. частота входного сигнала, Гц 400 400 

Диапазон предельной рабочей температуры, °С -55…+60 -55…+60 

Диапазон рабочей температуры, °С -40…+50 -40…+50 

Тип исполнения IP65 IP65 
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