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БКЛ-М баня комбинированная лабораторная 
 
Комбинированная лабораторная баня «БКЛ-М» предназначена 
для проведения лабораторных работ. 
 
Описание комбинированной лабораторной бани «БКЛ-М»: 
Электрическая плитка при номинальном напряжении и 
мощности 600 Вт обеспечивает: 

 нагревание в закрытом резервуаре бани водяной 1,5 
литра воды с начальной температурой 20 °С до температуры 
100°С за время не более 45 минут; 

 нагревание в резервуаре бани песочной 900 см/3 песка с 
начальной температурой 20°С до температуры 170°С в центре 
на поверхности песка за время не более 90 минут; 

 нагревание в держателе для колбы 300 мл воды (в 
круглодонной колбе емкостью 500 мл) с начальной 

температурой 20°С до 100°С за время не более 35 минут. 
 
Технические характеристики комбинированной лабораторной бани «БКЛ-М»: 

Характеристики Значения 

Макс. мощность в режиме разогрева, Вт 
промежуточные ступень 1 
промежуточные ступень 2 

600 ± 30 
300 ± 15 
150 ±  7 

Питание, В/Гц 220/50 

Габаритные размеры плитки с установленным на ней резервуаром 
водяной бани, мм 

280х255х195 

Масса, кг 3 
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