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Super-VX ремень вариаторный с открытыми боковыми гранями и фа-
сонным зубом 

 
Вариаторные ремни SUPER VX служат для бесступенчатой регу-
лировки числа оборотов. Специальное строение ремня позволяет 
высокие динамические нагрузки, обеспечивает надежный ход и хо-
рошие регулировочные свойства. 
Нижнее основание ремня Super-VX состоит из полихлоро-преновой 
резиновой смеси с волокнами, расположенными поперечно отно-
сительно направления движения ремня. Высококачественный и 
чрезвычайно малорастяжимый корд из полиэстера или арамида 
окружает резиновая смесь. Он надежно поддерживается наружным 
слоем и нижним основанием ремня. При этом находящиеся в ниж-
нем основании поперечно расположенные слои кордовой ткани 
значительно усиливают поперечную жесткость ремня. 

 

Преимущества вариаторного ремня: 

- Большая передача мощности; 
- Превосходная гибкость по ходу движения; 
- Усиленная поперечная жесткость; 
- Плавность хода даже при высокой скорости хода; 
- Устойчивость против износа и проскальзывания; 
- Высокий срок службы. 
 

Сферы применения: 

Машиностроение Специальные приводы 
Редукторостроение Приводы с регулируемыми шкивами 
Печатные машины Многоцветные офсеты 
Сельскохозяйственная техника Приводы молотилок 
Станки Токарные станки 
Приводы с регулируемым числом оборотов Компактные приводы 
Текстильное оборудование Станки для намотки 
 

 
1 – наружный слой ремня; 2 – кордшнур; 3 – резиновая смесь, окружающая корд; 4 – нижнее ос-

нование ремня; 5 – фасонный зуб 
 

 

Производственные параметры 

Длина ремня до 5000 мм 
Ширина верхней части ремня до 100 мм 

Высота ремня от 5 до 30 мм 
Угол профиля 24° 13х5; 17х5 
Угол профиля 30° 52х16; 55х16; 65х20; 70х18 

 

Допуски 

Допуск по длине ±1% номинальной длины 
Допуск по углу ±1,5° от номинального значения угла 

Профили: 
Ширина ремня до 100 мм 
Высота ремня от 5 мм до 30 мм 

Размеры: 
От 500 мм до 5000 мм  
Стандартизированные размеры по стандарту DIN/ISO и RMA/MPTA 



 

ООО «ТД «Автоматика» 

www.td-automatika.ru 

info@td-automatika.ru 

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б 

Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311 

Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28 

 

Допуск по высоте 
< 8 мм = ±0,8 мм 

> 8 до 20 мм = ±1,0 мм 
> 20 мм = 1,5 мм 

Допуски по ширине ±0,75 мм 
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