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ТКИ-03 трубокабелеискатель 

 
Трубокабелеискатель ТКИ-03 предназначен для поиска и обнару-
жения протяженных металлических подземных коммуникаций (си-
ловых электрокабелей и металлических трубопроводов). 
 
Сферы применения: 

- строительство,  
- энергетика,  
- коммунальное хозяйство. 
 
Прибор позволяет перед производством земляных работ убедить-
ся в отсутствии на разрабатываемом участке трубопроводов или 
высоковольтных кабелей, повреждение которых может привести к 

аварийным ситуациям и несчастным случаям. 
 
Трубокабелеискатель ТКИ предназначен для работы в полевых условиях при температуре окру-
жающего воздуха от -20 до +40°C, относительной влажности до 85% и давлении от 600 до 800 мм 
рт. ст. 
 
Технические характеристики 

Максимальная глубина залегания отыскиваемых ком-
муникаций 

2 м 

Точность определения координат отыскиваемых ком-
муникаций (при глубине залегания 1 м) 

0,2 м 

Индикация 
- визуальная (по отклонению стрелки ин-

дикатора) 
- слуховая (по изменению частоты звука) 

Питание ТКИ 
от двух цилиндрических батарей типа АА 

напряжением 1,5 В. 
Напряжение питания 3В 

Продолжительность непрерывной работы не менее 40 ч 
Габаритные размеры 90х285х700 мм 

Масса не более 1 кг 

 
Стандартная комплектация: 

- Трубокабелеискатель ТКИ-03 - 1 шт. 
- Руководство по эксплуатации на ТКИ-03 - 1 шт. 
 


