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Люкс-12-СН, Люкс-24-СН табло световые полукруглые 
со скрытой надписью 

 

 
 

 

  

 
Световые табло Люкс-12-СН, Люкс-24-СН используются в качестве светоуказателей в системах охранно-
пожарной сигнализации и пожаротушения. 
Восприятие информации обеспечивается только в режиме тревоги, в дежурном режиме надписи или 
пиктограммы скрыты. Возможна замена надписи на табло без демонтажа изделия. 
 
Особенности: 

 Световые табло Люкс-12-СН, Люкс-24-СН отличаются выпуклой полукруглой формой. Корпус 
светоуказателей сконструирован так, что можно менять надпись, не демонтируя само изделие. 

 Благодаря нейтрально-белым светодиодам светоуказатели имеют комфортную и приятную для глаз 
температуру свечения. 

 Стандартный набор надписей и пиктограмм соответствует нормам аварийного освещения (размер и 
форма символов, цвет фона). Доступно изготовление светоуказателей с любыми изображениями и 
надписями на заказ. 

 
Технические характеристики 

Наименование Люкс-12-СН Люкс-24-СН 

Напряжение питания постоянного тока, В 12 24 

Номинальный ток потребления, мА 80 50 

Степень защиты IP55 

Габаритные размеры, мм 300х100х25 

Масса, кг, не более 0,20 

Диапазон рабочих температур, ºС -30…+55 

Относительная влажность воздуха при +25ºС, %, не более 95 

 
Стандартный комплект поставки: 

 Табло световое полукруглое со скрытой надписью Люкс-12-СН или Люкс-24-СН. 

 Паспорт. 
 
Схема подключения 
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Варианты надписей и пиктограмм 

 
 


