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HI-98111 рН-метр с электродом повышенной точности 
90 мм 

 

 
 

 

рН-метр HI-98111 оснащен сменным электродом с усилением 
сигнала, в котором размещены датчик рН, система сравнения, датчик 
температуры и модуль усилителя. 
Прибор внесен в государственный реестр средств измерений. 

 
Особенности: 

 Сменный электрод 90 мм с усилением сигнала. 

 Простая 2-точечная ручная калибровка. 

 Срок службы батареи 100 часов. 
 
Технические характеристики 

Наименование Значение 

Диапазон рН от 1,00 до 13,00 pH 

Разрешение рН 0,01 pH 

Точность рН  ±0,01 pH 

Калибровка ручная, по двум точкам 

Температурная компенсация автоматическая от 0 до 70°C 

pH электрод HI1280 

Тип батареи/долговечность 1,5 В (3) / примерно 100 часов непрерывной работы 

Окружающая среда от 0 до +50°C; относительная влажность макс. 95% 

Габаритный размер 194x29x15 мм 

Вес 70 г 

 
 
 Стандартный комплект поставки: 

 HI-98111 рН-метр. 

 HI1280 рН электрод с усилением сигнала, 90 мм. 

 Пакетики буферных растворов рН 4.01 и рН 7.01. 

 Калибровочная отвертка. 

 Элементы питания. 

 Футляр для транспортировки. 

 Инструкция по эксплуатации. 
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