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ФРВС Горэкс-2 фонарь ручной взрывозащищенный светодиодный 
 
Фонарь взрывозащищенный светодиодный применяется в 
качестве носимого светового прибора индивидуального 
пользования для местного освещения во взрывоопасных зонах 
помещений и наружных установок согласно ГОСТ IEC 60079-14-
2013 и других директивных документов, регламентирующих 
установку электрооборудования во взрывоопасных зонах 
категорий IIA, IIB, IIС. 
 

 
 

Технические характеристики 

Параметры Значения 

Взрывозащита О Ex ia IIC T6 Ga X 

Климатический класс УХЛ2 / ОМ1 

Температура окружающей среды, °С -45 ... +50 

Класс IP 67 

Класс электрозащиты III 

Материал корпуса Пластик 

Источник света Светодиод 

Срок службы, лет 3 

Гарантийный срок, мес. 12 

 
Модификации 

Модель Основной режим, Ч Ёмкость, А/ч Батарея 

ФРВС Горэкс-2 11 4,8 Ni-MH 

 
Комплект поставки: 

− Фонарь – 1 шт. 

− Зарядный блок – 1 шт. 

− Паспорт – 1 шт. 
 
По заказу возможна поставка стационарной зарядной станции для крепления на стене. 
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