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Combo-200 влагомер древесины и строительных материалов 
универсальный 
 

Приборы, входящие в серию Profi, охватывают весь диапазон 
значений влажности примерно для 300 сортов древесины, 
строительные материалы, бумагу и картон. Благодаря простоте 
управления- приборы оснащены 9-ти группами древесины, и 9-
ти группами строительных материалов высокой точности 
измерения, они являются отличными помощниками в любой 
ситуации, когда речь идет о необходимости быстрых и точных 
измерений. Кроме того, влагомер дополнительно имеет 
функцию регулировки температуры, расширенный диапазон 
измерения, функцию измерения влажности строительных 
материалов, бумаги и картона и разрешение на эксплуатацию 
FMPA. 
 
 

Технические характеристики 

Характеристика Значение 

Группа материалов 9: Влажность древесины 4-120% 

Точность выражения: 0,1% 

Дисплей: Жидкокристаллический индикатор, 13 мм. Высокий 

Группы древесины: 9 (смотрите таблицу групп древесины) 

Группы материалов: 9 (смотрите таблицу групп материалов) 

Диапазон корректировки, 
температура древесины и 

материала: 
-10 до +800С в 5 стадиях 

Калибровка: Смотрите значения сзади инструмента 

Проверка батареи: Смотрите значения сзади инструмента 

Рабочая температура: 0 до 400С 

Хранение: При -20 до +600С в сухих помещениях 

Электропитание: 9 V батареи, JEC 6F 22 или перезаряжаемая батарея 

Продолжительность работы 
батареи: 

Минимум 5000 измерений 

Корпус: Акрилонитрильный-бутадиен-стирол.180х80х30 mm 

Вес: Приблизительно 260 гр. Включая батарею 

Серийный интерфейс РС + 

Календарь + 

Гарантия 12 месяцев 

Измерение температуры воздуха + 

Измерение влажности воздуха + 

  
 


