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NCT-3 LAN-тестер портативный для RG-45, RG-58, RJ-12/11 Gembird 
 
Портативный NCT-3 LAN-тестер предназначен для обнаружения 
проблем с проводами в сетевых кабелях Cat 5E, 6E, коаксиальных 
или телефонных: разомкнутость, короткое замыкание, перемыка-
ние проводников, кроссовер соединение.  
 
Тестер измеряет длину провода и определяет дальность до обры-
ва. Тестер оснащен функцией автотестирования, что позволяет 
быстро определить наличие проблем в локальной сети.  
 
Точность измерений до 97% с помощью калибровки. 
 
 

 
Технические характеристики 
Питание 4 x 1.5 батарейки тип AA (не включено) 
Дисплей 4 x 16 символьный LCD, 61.6 x 25.2 мм 

Тип кабеля STP/UTP витая пара, коаксиальный и телефонный 

Диапазон рабочих температур от -10 до + 60°C 
Максимальная длина измеряемого кабеля до 1350м 

Точность калибровки 3% (+/- 0.5 м) 
Калибровка длины кабеля > 5 м 

Определение проблем кабеля 
разрыв кабеля, короткое замыкание, перекрестные 
помехи, кроссовер или перекрестное соединение 

Автоматическое выключение после 30 минут 
Время работы до 50 часов 

Размеры 180 x 80 x 40 мм 

 


