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Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311 

Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28 

 

М90 комплект светофильтров для калибровки и поверки измерителей 
дымности 

 
Комплект предназначен для калибровки и поверки при выпуске 
из производства и в процессе эксплуатации измерителей 
дымности отработавших газов МЕТА-01МП. 
 
 
 
 

 
 

 
Технические характеристики 

Параметры Значения 

Номинальное значение светового коэффициента пропускания 
светофильтров, %*: 
№1 
№2 
№3  

 
 
79,8 – 82,0 
63,7 – 67,1 
37,9 – 42,3 

Предел допускаемой абсолютной погрешности светофильтра, % ± 0,3 

Диаметр световой зоны светофильтра, мм 7 

Габаритные размеры в оправе, мм не более 12х23х4,5 

Масса светофильтра в оправе, г не более 4 

Рабочий диапазон температур, °С 20 ± 5 

Средний срок службы, лет не менее 4 

*Действительные значения СКП светофильтров определяются при поверке комплекта. 
 
Комплект поставки: 

− Светофильтр №1. 

− Светофильтр №2. 

− Светофильтр №3. 

− Паспорт. 

− Руководство по эксплуатации. 
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