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ВР-85-77 электровентилятор радиальный 

 

Электровентилятор радиальный ВР-85-77 низкого давления пред-
назначен для систем кондиционирования воздуха и вентиляции 
производственных, общественных и жилых зданий. 
 
Вентилятор ВР-85-77 одностороннего всасывания, имеет спираль-
ный поворотный корпус и 12 назад загнутых лопаток. 
 
Вращение осуществляется как вправо, так и влево. 
  
Сертификаты соответствия: 
- №C-RU.AЯ79.В.01134; 
- №C-RU.AЯ79.В.01135; 

- №РОСС RU.МГ01.В03427; 
- №РОСС RU.ГБ.05.B04007. 
 
Варианты изготовления: 
- Общего назначения из углеродистой стали, ГОСТ 5976-90; 
- Коррозионностойкие из нержавеющей стали, К и титановых сплавов, КТ, ТУ 4861-010-11865045-
00; 
- Взрывозащищенные из разнородных металлов, В, взрывозащищенные, коррозионностойкие, ВК, 
ТУ 4861-002-11865045-99; 
- Взрывозащищенные из алюминиевых сплавов, ВА, ТУ 4861-004-11865045-99; 
- Теплостойкие, Ж (по индивидуальному заказу). 
 
В стандартном варианте вентиляторы изготавливаются без входного патрубка. Входной патрубок 
поставляется по отдельной заявке. 
 
Условия эксплуатации: 
- Температура окружающей среды от −40° С до +40° С.  
- Умеренный климат, 1-я, 2-я и 3-я категории размещения.  
- При защите двигателя от атмосферных воздействий допускается использование вентилятора по 
1-й категории размещения. 
 
Габаритные и присоединительные размеры 
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Установочные размеры 

 
Габаритные и присоединительные размеры 

 
 

 
Установочные размеры 
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Аэродинамические характеристики 
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Акустические характеристики 

 
 
Технические характеристики вентиляторов в комплекте с преобразователями часто-
ты 
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Вентиляторы общего назначения, теплостойкие (Ж) из углеродистой стали, коррози-
онностойкие из нержавеющей стали (К) 
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Вентиляторы взрывозащищенные из разнородных металлов (в), вентиляторы взрыво-
защищенные, коррозионностойкие (ВК) 

 
 
Вентиляторы взрывозащищенные из алюминиевых сплавов (ВА) 

 


