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PIX-200 штамп-часы путевые 

 
PIX-200 являются многофункциональными электронными штамп-
часами, отвечающими потребностям современного предприятия. 
 
Штамп-часы путевые PIX-200 обладают широким спектром 
характеристик и дополнительных опций. Данные часы отлично 
подходят как для простой регистрации рабочего времени, так и для 
выполнения более сложных задач. 
 
 

 
Особенности PIX-200: 

- Окно распечатки с подсветкой для повышения эффективности печати оттисков. 
- Пароль предотвращает случайно изменение установок и несанкционированную 

корректировку данных в оттиске. 
- Замок на корпусе предотвращает несанкционированный доступ. 
- Точная синхронизация часов в реальном времени с функцией атомного времени. 
- Легкая замена картриджа позволяет сэкономить время. 
- Возможность устанавливать штамп-часы, как на стену, так и на стол. 
 

    

 

Основные функции PIX-200: 
- Синхронизация времени по радио. 
- Автоматический переход на зимнее/летнее время. 
- Большой цифровой дисплей. 
- 4-значный PIN-код для обеспечения безопасности. 
- Батарея для сохранения памяти и установок. 
- 31 формат распечатки: Формат распечатки года (2 или 4 знака), месяц, дата, час (12 

часовой формат или 0-23 часовой формат отображения времени), минуты (обычные, 
десятые, сотые), секунды, 8-значный номер и комментарии. 

- 13 выбираемых комментариев (Получено, Отослано и тд.). 
- Распечатка комментариев (до 3 строк). 
- Последовательная нумерация с автоматической функцией переустановки. 
- Регулировка положения распечатки. 
- Кнопка наверху для ручной распечатки. 
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Дополнительные функции PIX-200: 
- Полный резерв питания (72 часа или 400перфораций). 
- Внешние сигнальные устройства, 20недельных программ. 
- Синхронизация Ethernet LAN с NTP-сервером. 
- USB-порт для программирования. 

 
Технические характеристики PIX-200 

Параметры Значения 

Печать точечная матрица 

Напряжение питания 100/120/230 В переменного тока 50/60 Гц 

Допустимая температура окружающей среды от-10°C до +45°C 

Допустимая влажность 10% ~ 90% (без конденсации) 

Размеры (В х Ш х Д) 163 x 159 x171 мм 

Вес (без дополнительной батареи, адаптер) 2.2 кг 

Энергонезависимая память 3 года 

 
 


