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АСТ-1012 тестер-трассоискатель кабельный 
 

Кабельный тестер-трассоискатель АСТ-1012 предназначен для: 
- Нахождения проводов/кабелей. 
- Прослеживания трассы их прокладки в кабельной линии 

без повреждения изоляции. 
- Определения состояния телефонной линии (СВОБОДНО, 

ВЫЗОВ, ЗАНЯТО). 
- Обнаружения точки обрыва в поврежденном кабеле. 
- Прокладки, обслуживания и ремонт телефонных линий 

 
 

 
Прибор состоит из приемника и передатчика. 

- Частота посылки тонального сигнала - 1,5 кГц. 
- Частота приема тонального сигнала - 100...150 кГц. 
- Питание 9 В. 
- Габаритные размеры в упаковочной таре 120х40х250, вес 0,37 кг.  

 
Особенности: 

- Приемник тонального сигнала в кабелях или проводах (телефонной линии). 
- Возможность посылки простого однотонального или чередующегося двухтонального 

сигнала по кабелям или проводам. 
- «прозвон» электрического контакта между двумя точками. 
- Детектирование тонового сигнала кабеля или телефонной линии. 
- Определение полярности на выводах телефонной линии и наличие сигнала вызова 

абонента. 
 

Комплект поставки: 
- Приемник 1 шт. 
- Передатчик 1 шт. 
- Батарея типа «Крона», 9 В 2 шт. 
- Сумка мягкая 1 шт. 
- Упаковочная тара 1 шт. 
- Руководство по эксплуатации 1 экз. 

Комплектация прибора может быть изменена производителем без предупреждения. Все 
заявленные функциональные возможности остаются без изменений. 
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