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HI-981033 pH-тестер для вина с заполняемым 
электродом свободного истечения 

 

 
 

 

HI-981033 предназначен для измерения рН в процессе виноделия. 
Встроенный зонд имеет стеклянный корпус, сферический наконечник 
и систему предотвращения засорения. 
Прибор внесен в государственный реестр средств измерений. 

 

 
Технические характеристики 

Наименование Значение 

pH 

Диапазон pH от 0 до 14,0 pH 

Разрешение pH 0,1 pH 

Точность pH (при 25ºC) ±0,2 pH 

Калибровка pH автоматическая, по одной или двум точкам 

Общие характеристики 

Автоотключение 8 минут, 60 минут, или выкл. 

Батарея / время работы 
CR2032 Li-ion /  

приблизительно 1000 ч непрерывного использования 

Условия хранения 
от 0 до 50°C; 

относительная влажность до 95% max 

Габаритный размер 51x151x21 мм 

Вес 44 г 

Гарантия 1 год 

 
 Стандартный комплект поставки: 

 HI-981033 pH-тестер. 

 Буферный раствор pH 4,01 (2 саше.); pH 7,01 (2 саше.); очищающий раствор от винных отложений; 
раствором для очистки винных пятен; раствор для хранения электрода, капельница 13 мл; раствор 
для заполнения электрода. 

 Инструкция по эксплуатации. 

 Сертификат качества. 
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