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Elcometer-1800 пикнометры 
 

Прецизионный прибор из нержавеющей стали предназначен для 
определения удельного веса красок и схожих продуктов. 
 
Прибор состоит из цилиндрического контейнера и крышки с 
отверстием для выхода излишков тестируемой жидкости. 

 
 
 
 

 
 
Технические характеристики 

Код заказа Описание Объём 

K0001800M001 Пикнометр Elcometer 1800/1 - нержавеющая сталь 50 см3 

K0001800M002 
Пикнометр Elcometer 1800/2 - нержавеющая сталь с калибровочным 
сертификатом производителя 

50 см3 

K0001800M005 Пикнометр Elcometer 1800/5 - нержавеющая сталь 
100 
см3 

K0001800M006 
Пикнометр Elcometer 1800/6 - нержавеющая сталь с калибровочным 
сертификатом производителя 

100 
см3 

 
Принцип работы 

1. Взвесьте пустую чашку пикнометра 
2. Наполните её жидкостью 
3. Накройте чашку крышкой* 
4. Взвесьте чашку полную жидкости и разделите вес на объем для получения удельного 

веса.  
*Каждая чашка имеет отверстие в крышке для выхода излишков жидкости. Необходимо удалить 
любые излишки жидкости перед взвешиванием. 
 
Стандартный комплект поставки: 

 Пикнометр Elcometer 1800 (нержавеющая сталь). 

 Футляр для хранения. 

 Инструкция по эксплуатации. 
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