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HI-98103-Checker1 рН-метр карманный 
 

Обеспечивает пользователю быстрые и точные показания от 0 
до 14 рН с разрешением 0,01 рН в воде и водных растворах. 
Этот компактный рН-метр снабжён легко-читаемым ЖК 
дисплеем с простой калибровкой по двум точкам. рН электрод 
Checker® является легко сменяемым. Для этого нужно всего 
лишь открутить старый электрод от измерительного корпуса и 
на его место привинтить новый. 
 
 
 
 
 
 
 

Технические характеристики 

Диапазон рН от 0.00 до 14.00 pH 

рН разрешение 0.01 pH 

рН точность ±0.2 pH 

Калибровка ручная, двухточечная 

Тип батареи/долговечность 
1.5V (2) / примерно 3000 часов непрерывного 

использования 

Электрод/зонд HI1270 (входит в комплект) 

Окружающая среда 
от 0 до 50°C (от 32 до 122°F); относительная 

влажность макс 95% 

Размеры 66 x 50 x 25 мм (2.6 x 2.0 x 1.0’’) - без электрода 

Вес 50 г (1.8 унции) - без электрода 

 
Комплект поставки 
HI98103 (Checker®) поставляется с HI 1270 рН-электродом, батарейками и инструкцией. 
 
Дополнительные принадлежности 

 

HI7061L очищающий раствор общего назначения, 500 мл 

 

HI70300L раствор для хранения электродов, 500 мл 
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HI7007L раствор для калибровки рН 7.01, 500 мл 

 

HI7004L раствор для калибровки рН 4.01, 500 мл 

 

HI1270 сменный комбинированный рН-электрод для Checker, корпус - 
пластик 
 

 

HI7010L раствор для калибровки рН 10.01, 500 мл 

 


