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ПАСПОРТ

1. Введение
Груз гидрометрический рыбовидный ГГР-10 (далее груз гидрометрический) предназначен 

для уменьшения отклонения троса с подвешенным прибором от вертикали при определении 
расходов воды и производства других гидрометрических работ.

2. Основные технические характеристики
2.1.  Масса груза гидрометрического, кг .......................................................................... 10±1
2.2.  Габаритные размеры, мм 
   Длина .............................................................................................. 475
   Высота ............................................................................................. 160
   Ширина ........................................................................................... 110
   Длина литого корпуса .................................................................... 365
2.3. Средний срок службы не менее ................................................................................. 6 лет.

3. Краткое описание
Груз гидрометрический (см. рисунок 1) представляет собой тело обтекаемой формы с 

малым коэффициентом лобового сопротивления. Груз гидрометрический имеет хвостовое 
оперение, состоящее из вертикальной и горизонтальной плоскостей. По вертикальной оси 
груза, проходящей через центр тяжести груза, установлен рым-болт.

Груз гидрометрический подвешивается через карабин к тросу. Хвостовое оперение 
обеспечивает установку груза вдоль течения.

4. Комплект поставки
Комплект поставки груза гидрометрического должен соответствовать приведенному в 

таблице 1.
                                                                                                                    Таблица 1.

5. Хранение и транспортировка
5.1. Груз гидрометрический может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых 
транспортных средствах в упаковке, исключающей механическое повреждение.

5.2. Груз должен храниться в помещениях при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 
50 °С. В помещениях должны отсутствовать пары кислот, щелочей и других едких летучих 
химикатов, вызывающих коррозию.
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№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВО

1 Груз гидрометрический ГГР-10.00.00. 1

2 Тех. документация Паспорт 1
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ГРУЗ ГИДРОМЕТРИЧЕСКИЙ ГГР-10

Рисунок 1 – Груз Гидрометрический Рыбовидный ГГР

6. Гарантийные обязательства
9.1. Изготовитель гарантирует нормальную работу груза при соблюдении потребителем правил 
транспортировки, хранения и эксплуатации.  

9.2. Гарантийный срок эксплуатации груза – 24 месяца.

Адрес предприятия – изготовителя
ООО «ГИДРОМЕТЕОПРИБОР»
195197, г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.18 (а/я 52)

г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, 18 
Телефон: (812)327-01-44, (812)327-01-49 
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