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ZT-2 TDS-метр портативный, солемер 
 

Солемер TDS-метр ZT-2 является экономичной моделью при 
сохранении высокого качества исполнения, технических 
характеристик и дизайна.  
 
 
 
 
 
 

 
Особенности: 

− Экономичная модель и идеален для начинающих пользователей. 
− Высокая точность измерений, основанная на современных микропроцессорных 

технологиях. 
− Функция автоотключения: тестер автоматически отключится после 10 минут 

неиспользования для сохранения батареек. 
− Диапазон измерения: 0-999 ppm. 
− Дисплей: большой и хорошо читаемый LCD дисплей. 
− Заводская калибровка: прибор калиброван в заводских условиях с помощью 342 ppm NaCl 

раствора. Пользователь можете перекалибровать. 
 
Технические характеристики 

Параметры Значения 

Диапазон 0 - 999 ppm (mg/L) 

Шаг измерения 1 ppm (0-999 ppm) 

Точность +/- 3% 

Коэффициент NaCl (примерно 0.5) 

Источник питания 2 x 1.5V батарейки (в комплекте) тип 357A или эквивалент 

Срок службы батареек примерно 1000 часов непрерывной работы 

Размеры 14 x 2.3 x 1.5 см 

Вес 31.2 грамм 

Примечание: корпус TDS метра не является влагозащитным, поэтому не погружайте прибор в 
воду глубже достаточного уровня. Храните прибор в прохладном месте вдали от солнечных лучей 
и тепла. 
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