
 
www.td-automatika.ru 
sales@td-automatika.ru 

Люкс-12-НИ, Люкс-24-НИ, Люкс-220-НИ табло световые 
полукруглые наружные 

 

 
 

 

  

 
Табло охранно-пожарные световые наружные Люкс-12-НИ, Люкс-24-НИ, Люкс-220-НИ предназначены для 
установки вне помещений под козырек (приобретается отдельно). Табло используются для обозначения 
эвакуационных выходов, указания путей эвакуации людей при возникновении опасности, а также в качестве 
информационных табло. Отличаются выпуклой полукруглой формой. 
 
Возможна замена надписи на табло без демонтажа изделия. Надписи, пиктограммы и цвет фона на выбор 
из стандартных (см рис. ниже), под заказ доступно изготовление с любой надписью и пиктограммой. 
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Технические характеристики 

Модификация Люкс-12-НИ Люкс-24-НИ Люкс-220-НИ 

Напряжение питания, В =12 =24 ~220 

Номинальный ток потребления, мА 20 - 

Потребляемая мощность, В·А, не более  - 6 

Степень защиты оболочки, IP 55 66 

Габаритные размеры, мм 300х100х25 300х100х30 

Масса, кг, не более 0,18 0,20 

Диапазон рабочих температур, ºС -30…+55 

Относительная влажность воздуха 
при +25 ºС, %, не более 

95 

 


